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Hansung Automatic Lubrication System

범용산업 및 공작기계용으로 제작된 자동 윤활펌프이며 정밀 기어펌프를 사
용하여윤활점의미세한틈새에도원활한윤활유의공급을가능하게하여모
든기종의공작기계및산업설비에채택되어우수한기능을발휘하고있다.

▶첨단의 IC 타이머를채용하여신뢰도를향상시켰다. 
▶고정의기어펌프를사용하여원활한윤활유의공급을실현시켰다.
▶윤활유가일정기준이하로소모되면자동으로경고등및경보기가
작동된다.

▶방진장치가설치되어진동및충격이있는기계장치의사용에도
이용된다.

▶ LINE FILTER와 DRAIN FILTER를병행사용하여DRAIN된윤활OIL의
재사용이가능하다. (HMGP-6N)
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02(급유방식)  : 비례 급유
T04(탱크용량) : 4 liter
F : Float switch
전압 110 : 110V

220 : 220V

02(급유방식)  : 비례 급유
T04(탱크용량) : 4 liter
F : Float switch
전압 110 : 110V

220 : 220V

HMGP 5N(6N) 02-T04-F-110
HMGP-5N(6N)

OIL PUMPSOIL PUMPS (비례급유용)(비례급유용)

공작기계, 고속프레스 등 범용 산업기계용으로 제작된 자동윤활펌프이며 정
밀 기어펌프를 사용하여 윤활점의 미세한 틈새에도 원활한 윤활유의 공급을
가능하게하여모든기종의공작기계및산업설비에채택되어우수한기능을
발휘하고 있다. 또한 토출량과 정지시간이 HMGP-105N TYPE에 비하여 장
시간이므로주유량조절이용이하고특히내구성이우수하여진동에강한제
품이다. 

▶첨단의 IC 타이머를채용하여신뢰도를향상시켰다. 
▶고정의기어펌프를사용하여원활한윤활유의공급을실현시켰다.
▶윤활유가일정기준이하로소모되면자동으로경고등및경보기가
작동된다.

▶내구성이우수하여진동에강한제품이다.

외형도(External Figure)
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HMGP 5(6) 02-T04-F-110

Pump 사양(Specification)
PUMP TYPE

DISCHARGE PRESSURE

USING OIL

FILTER

TANK CAPACITY

WEIGHT

DISCHARGE AMOUNT

INTERVAL

FLOAT S/W

GEAR PUMP

8kg/cm2

32~800(cSt)

40μ

4Liter(10, 12, 20Liter)

3.5kg

4~113cc

1~120min / 1~60min

부착

회수 장치

OIL WARNING

OUTPUT

PHASE

VOLTAGE

CURRENT

FREQUENCY

36W

1Ø

50/60Hz

200 / 220V

0.44A

110V

0.85A

6N 부착

BUZZER / LAMP

MOTOR Specification

Pump 사양(Specification)
PUMP TYPE

DISCHARGE PRESSURE

PRESSURE GAUGE

USING OIL

FILTER

TANK CAPACITY

WEIGHT

DISCHARGE AMOUNT

INTERVAL

GEAR PUMP

8kg/cm2

0~30kg/cm2

32~800(cSt)

40μ

4Liter

3.5kg

3~60cc

3~120min / 1~60min

FLOAT S/W

OIL WARNING

OUTPUT

PHASE

VOLTAGE

CURRENT

FREQUENCY

36W

1Ø

50/60Hz

200 / 220V

0.44A

110V

0.85A

부착

BUZZER/LAMP

MOTOR Specification

접점출력 접점출력


